
  

 Стр. 1

AISIN AW TF-60SN, BMW 6F21WA, VW/AUDI 09G, 09K, 09M
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Нижняя часть плиты • 09G

Калибровочные заглушки
• Пробуксовки/удары

• Задержка включений

Заменить на Sonnax
15741-48K

Несколько мест = 

Клапан соленоида модул.
• Коды ошибок передач, VAG 17114
• Удар при обратном перекл.

Заменить клапаном Sonnax
15741-18K Требует F-15741-TL18 & VB-FIX

Вторичный клапан регулятор
• Перегрев жидкости

• Износ втулки

• Код ошибки блок.TCC
• Поломка ГТ

Заменить клапаном Sonnax
15741-11K Требует F-15741-TL11 & VB-FIX

Клапан главного

регулятора давления

 

• Перегрев жидкости

• Перегрев ГТ

• Удары

• Высокое давление

Заменить клапаном Sonnax
15741-01K  
Требует F-15741-TL & VB-FIX

Заглушить

сзади

 

Клапан управления

сц. C1/K1
 

• Задержка/удар на Drive
• Обратное перекл. с ударом

• Перекрытие

Заменить клапаном Sonnax
15741-25K (втулка/клапан)

ТребуетF-15741-TL25 & VB-FIX или
15741-55K (клапан ремонтный)

Требует F-15741-TL55 & VB-FIX

Клапан ручного управления
• Уменьшенное лин. давление

• Задержка включений

Заменить клапаном Sonnax
15741-41 Требует F-15741-TL41 & VB-FIX

Клапан управления

K2
 

• Букс/удар 4-5-6
• Удары при обр. перекл

• Сильное перекрытие

Заменить клапаном Sonnax
15741-05K (Клапан/втулка)

Требует F-15741-TL5 & VB-FIX или
15741-57K (Клапан ремонтный)

Требует F-15741-TL57 & VB-FIX

Клапан управления

тормозом B1
 

• Пробуксовки/удары 2-6
• Удары при обр. перекл

• Перекрытие

• Коды ошибок VAG 17116

Заменить клапаном Sonnax
15741-22K (втулка/клапан)  
Требует F-15741-TL22 & VB-FIX или
15741-61K (Клапан ремонтный)

Требует F-15741-TL61 & VB-FIX

Клапан управления K3
• Пробуксовки/удары 3-5-R
• Обратные перекл. с ударами

• Перекрытия

• Коды ошибок VAG 17117, 17119

Заменить клапаном Sonnax
15741-08K (втулка/клапан)

ТребуетF-15741-TL8 & VB-FIX или
15741-59K (Ремонтный клапан)

Требует F-15741-TL59 & VB-FIX








Бустерный клапан
• Задержка Reverse
• Сгоревший тормоз B2
• Сгоревшее сц. K3

Заменить клапаном Sonnax
15741-51K

Заглушки
• Ошибки переключений,

связанные с потерей давл.

 

Заменить на Sonnax
15741-35K (9мм) = 
15741-36K (11мм) = 

Области износа и точки вакуумной проверки
 Клапаны указаны в состоянии покоя и проверяться должны в таком же состоянии. Точки проверки указаны стрелками.  

Для удобства чтения схемы пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе и о необходимости установки 
запчастей Sonnax. Для уточнений и особой информации - обратитесь к инструкции в этом комплекте.
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http://www.sonnax.com/parts/1798
http://www.sonnax.com/parts/1791
http://www.sonnax.com/parts/1789
http://www.sonnax.com/parts/1799
http://www.sonnax.com/parts/3051
http://www.sonnax.com/parts/1786
http://www.sonnax.com/parts/1793
http://www.sonnax.com/parts/3651
http://www.sonnax.com/parts/1797
http://www.sonnax.com/parts/1787
http://www.sonnax.com/parts/3645
http://www.sonnax.com/parts/1792
http://www.sonnax.com/parts/3659
http://www.sonnax.com/parts/1788
http://www.sonnax.com/parts/3643
http://www.sonnax.com/parts/3579
http://www.sonnax.com/parts/1795
http://www.sonnax.com/parts/1796


  

 Стр. 2

AISIN AW TF-60SN, BMW 6F21WA, VW/AUDI 09G, 09K, 09M
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Средняя часть плиты • 09G

Верхняя частьНижняя часть

Клапан включения B2 M1
• Нет торможения на M1

 Убедитесь, что клапан в состоянии

покоя, так как пружины нет

Клапан-реле блок.
• Нет блокировки

• Букс TCC
• Двигатель глохнет

Используйте рези-

новый коврик для 

изоляции каналов,

отмеченных пунк-

тиром

Клапан ограничения

давления

 

• Удары/пробуксовки

• Включения с ударами

Клапан перекл.
B1
• Нет 2-6
• Коды ошибок

передат. чисел

Заменить клапаном
Sonnax 
15741-50K  
Требует F-33741B-TL1  
& VB-FIX

Клапан перекл. K1
• Нет Forward
• Сильное перекрытие на 5

Клапан-реле
• Нет 4-5-6
• Коды ошибок пер.

Клапан-реле K2
• Нет 4-5-6
• Букс 4-5

Заменить кл. Sonnax  
15741-49K 

Требует F-33741B-TL1  
& VB-FIX

Клапан-реле K3
• Нет 3-5 R
• 2-3 букс, задерж. R

Клапан-реле B2
• Нет 1 в ручном р.

• Нет торм. на M1

Клапан перекл B2
• Задержка вкл. Reverse
• Нет ручной 1

Клапан-реле

K1 
 

• Задержка на D
• Перекрытие

Заменить клапаном
Sonnax 
15741-49K  
Требует F-33741B-TL1  
& VB-FIX

Заглушки
• Проблемы переключений

из-за потери давлений

 

Заменить на Sonnax
15741-35K (9мм) = 
15741-36K (11мм) = 

Области износа и точки вакуумной проверки
 Клапаны указаны в состоянии покоя и проверяться должны в таком же состоянии. Точки проверки указаны стрелками.  

Для удобства чтения схемы пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе и о необходимости установки 
запчастей Sonnax. Для уточнений и особой информации - обратитесь к инструкции в этом комплекте.
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Используйте рези-

новый коврик для 

изоляции каналов,

отмеченных пунк-

тиром

Используйте рези-

новый коврик для 

изоляции каналов,

отмеченных пунк-

тиром

Используйте рези-

новый коврик для 

изоляции каналов,

отмеченных пунк-

тиром

http://www.sonnax.com/parts/3448
http://www.sonnax.com/parts/3449
http://www.sonnax.com/parts/3449
http://www.sonnax.com/parts/1795
http://www.sonnax.com/parts/1796


  

 Стр. 3

AISIN AW TF-60SN, BMW 6F21WA, VW/AUDI 09G, 09K, 09M
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Верхняя часть плиты #1 • 09G

Верхняя часть плиты #2 • 09G

Односторонний

клапан B1/K3
 

• Нет 2 или 6

• Нет 3-5-R

Наклонить

налево

Наклонить

направо

Клапан 3-4
• Сильное перекрытие

• Удары при переключениях

**Аккумулятор K2
подключен

 **Аккумулятор K1
подключен

 

Клапан управления K3
• Нет 3-5-R    • Коды пер. чисел

Заменить клапаном Sonnax
15741-50K Требует F-33741B-TL1 & VB-FIX

** Соленоид K3
подключен

 

Провер.

одновр.

** Соленоид K1
подключен

 

Клапан-реле B1
• Нет 2-6    • Коды пер. чисел

Заменить клапаном Sonnax
15741-49K Требует F-33741B-TL1 & VB-FIX

Плунжерный клапан

блокировки

 

• Коды ошибок включения TCC
• Ошибки вкл/выкл TCC

Заменить клапаном Sonnax
15741-53K

 

Клапан соленоида

модулятора 2
• Коды ошибок пер. чисел

• Удар при обр. перекл.

Заменить клапаном Sonnax
15741-18K  
Требует F-15741-TL18,  
F-15741-TL29PL & VB-FIX

К сол.

N93  

** Поршня

аккумуляторы

 
 

• Сгоревшие сцепления

Заменить на Sonnax  
15741-14K

Клапан управления блок.
• Плавают обороты при малой скорости

• Нет TCC,пробуксовка TCC 

Заменить клапаном Sonnax 15741-29K 
Требует F-15741-TL29, F-15741-TL29PL & VB-FIX

тест при полн.

открытом клап.

 

Поршень аккумулятор
• Сгоревшие сцепления

Заменить клапаном Sonnax
15741-14K

Заглушки
• Ошибки переключений

из-за потери давления

 

Заменить клапаном Sonnax
15741-35K (9мм) = 
15741-36K (11мм) = 

тест при полн.

открытом клап.

 

Области износа и точки вакуумной проверки
 Клапаны указаны в состоянии покоя и проверяться должны в таком же состоянии. Точки проверки указаны стрелками.  

Для удобства чтения схемы пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе и о необходимости установки 
запчастей Sonnax. Для уточнений и особой информации - обратитесь к инструкции в этом комплекте.

20

25

15

0

10

5

30
VACUUM
TEST

http://www.sonnax.com/parts/3448
http://www.sonnax.com/parts/3449
http://www.sonnax.com/parts/3581
http://www.sonnax.com/parts/1791
http://www.sonnax.com/parts/1790
http://www.sonnax.com/parts/1794
http://www.sonnax.com/parts/1790
http://www.sonnax.com/parts/1795
http://www.sonnax.com/parts/1796


  

 Стр. 4

AISIN AW TF-60SN, BMW 6F21WA, VW/AUDI 09G, 09K, 09M
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Вид в разборе
Нижняя часть плиты • 09G

Описание нижней части плиты

Номер Описание

101 Клапан соленоида модулятора

102 Вторичный регулировочный клапан

103 Главный регулятор и бустерный клапан

104 Клапан управления C1/K1

105 Клапан управления K2

106 Клапан управления B1

107 Клапан управления K3

108 Клапан ручного управления

101

102

103

104

105

106

107

108

N92 

N282 

N283 

N90 Пластиковый клапан

Стальные 

клапаны

Стальной

клапан



  

 Стр. 5

AISIN AW TF-60SN, BMW 6F21WA, VW/AUDI 09G, 09K, 09M
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

211

210

209

208

201

202

203

204

205

207

206

Стальной шарик

Шарик

Пластиковые

шарики

Вид в разборе
Средняя часть плиты (Вид снизу) • 09G

Средняя часть плиты. Описание

Номер Описание

201 Главный клапан-реле

202 Клапан переключения B1

203 Клапан переключения K1

204 Клапан переключения K2 

205 Клапан-реле K1

206 Клапан переключения B2

207 Клапан включения B2 M1 

208 Клапан-реле блокировки

209 Клапан-ограничитель давл.

210 Клапан-реле K3

211 Клапан-реле B2

Пластиковый

шарик

Средняя часть плиты (Вид сверху) • 09G



  

 Стр. 6

AISIN AW TF-60SN, BMW 6F21WA, VW/AUDI 09G, 09K, 09M
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Вид в разборе
Верхняя часть плиты • #1• 09G

Верхняя часть плиты #1  
Описание аккумуляторов

Номер Описание

301 K3 Accumulator

302 K2 Accumulator

303 K1 Accumulator

304 B2 Accumulator

Верхняя часть плиты #1  
Описание клапанов

Номер Описание

305 Клапан 3-4 

306 Клапан управления K3

307 Клапан-реле B1

308 Клапан-шарик B1/K3

304

303 302

301

306

305

307

308

Стальные клапана



  

 Стр. 7

AISIN AW TF-60SN, BMW 6F21WA, VW/AUDI 09G, 09K, 09M
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Вид в разборе
Верхняя часть плиты #2 09G 

Корпус аккумуляторов #2 

Номер Описание

401 Аккумулятор линейного давления N93

401

Верхняя часть плиты #2 Описание

Номер Описание

402 Клапан соленоида рег. 2

403 Клапан регулировки блок.

403

402

Стальные шарики

Шарик




