
  

 

GM 4L60-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Информация по
компонентам - 
в каталоге.

Точки износа и вакуумной проверки
 Клапаны указаны в ненагруженном состоянии и проверяться должны так же. Точки проверки указаны стрелкой

Пружины и соленоиды не указаны. Низкие показатели вакуумного теста говорят об износе.

4L60-E - Плита управления
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 У плит 1995 года клапана ручного управления, блокировки и 3-2 отличаются. У плит 2006 года отличается только клапан блокировки.  
Точки проверки одинаковые.

Клапан
Reverse
• Задержка Reverse

• Сгоревшее сц. Rev.Input

Заменить на
77754-35K

Клапан
Forward
Заменить на
77754-35K

Проверьте на видимый

износ

Заглушка Forward
• Задержка Reverse
• Сгоревшее сц. low/reverse 

Заменить на
77754-21

Клапан аккумулятора
• Удар 1-2

• Быстрый износ ленты 2-4

Заменить на
77777L-K 
77777M-K

Проверьте на видимый 
износ

Клапан перекл. 3-4
• Включение 2-ой

• Нет 3-ей

• Ошибки переключений 3-4

 

Заменит на
77754-42K 
Требует F-77754-TL42 & VB-FIX

Ограничительный
клапан
• Неправильное вкл. передач

• Коды ошибок соленоидов

• Сгорание ленты, сцеплений

• Движене со 2-ой

• Нет 4-ой

• Удары при переключениях

Заменить на
77754-09K требует 77754-TL

Клапан перекл. 4-3
• Нет 4-ой передачи

• Низкое давление на 4-ой

• Сгоревшая лента

Заменить на
77964-04K требует 77964-RM2

Заглушка
Reverse
• Задержка Reverse

• Сгоревшее сц. 3-4

• Отсутствует пер. 3-2

Заменить на
77754-21

Заглушки
• Нет 4-ой передачи

• Проблемы работы Г/Т

• Не вкл. 3-я в ручном реж.

• Сгоревшее сц. Overrun

Заменить на
77964-08K

Проверьте на износ

Клапан руч. переключ.*
Клапан управл. 3-2*

Клапан регулировки Г/Т*

• Код проскальзывания 1870 
• Низкое нагруз. давление блок.

• Перегрев трансформатора

• Удар 1-2

• Сгоревшее сцепление 3-4

Заменить на
77754-03K  97 год и раньше

77754-04K  98 и позже

77754-ISO 

http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1251
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1251
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1592
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1805
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1804
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3776
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1593
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1575
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1592
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/2937
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1595
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1594
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1589


  

 

GM 4L60-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Точки износа и вакуумной проверки
 Клапаны указаны в ненагруженном состоянии и проверяться должны так же. Точки проверки указаны стрелкой. Пружины не 

указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе. Формы каналов на насосах без PWM будут отличаться, но точки
проверки совпадать.

4L60-E - Крышка насоса PWM 

20

25

15

0

10

5

30
VACUUM
TEST

20

25

15

0

10

5

30
VACUUM
TEST

Информация по компонентам - в каталоге

Клапан регулировки 
давления
• Сгорание сцепления 3-4

• Шум насоса

• Ниское линейное давление

• Дребезг на Reverse

Заменить на
77917-07 
Requires 77917-TL или 77917-TLC

Заглушите
отверстие

ластиком

Бустерный клапан 

• Недостаточный рост давления

• Выгорание сц. 3-4

• Низкое качество переключения

Заменить на один из:
77898E-K  
77898E-4K  
77898E-3K  
77898E-6K  

Заглушить
отверстие

на обр.
стороне

Проверяйте
сдвинув клапан

     как
показано

Заглушите 
с обратной 
стороны

Проверяйте канал
сдвинув клапан

внутрь

Заглушите отв.
пальцем

Нагрузочный клапан Г/Т
• Нет блокировки

• Код ошибки 1870
• Отсутствие блокировки "на горячую"
• Блокировка после включения 2-ой

Заменить на
77805-K  без PWM
77805E-K  PWM

Крышка насоса (передняя часть)

Крышка насоса (задняя часть)

http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1578
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1579
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1581
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1582
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1580
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1803
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1583


  

 

GM 4L60-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Вид в разборе
Соленоиды не указаны.

4L60-E • Плита управления

Раскладка плиты управления

Номер Описание

201 Клапан ручного управления

202 Клапан управления 3-2

203 Клапан Reverse (Внутренний) 
Клапан перекл. 3-2 (Внешний)

204 Клапан переключения 3-4

205 Клапан перекл.4-3 (Внутренний) 
Клапан-реле 3-4 (Внешний)

206 Клапан регулировки блок. Г/Т

207 Ограничивающий клапан

208 Клапан аккумулятора и пружина

209 Клапан перекл. 2-3 (Внутренний) 
Маятник 2-3 (внешний)

210 Клапан переключения 1-2

211 Клапан Forward (Внутренний) 
Клапан Low Overrun (внешний)

212 Поршень аккумулятора Forward

201

202

203

204

205

206

207

208
209

210

211

212



  

 

GM 4L60-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Вид в разборе
 Форма каналов на насосе без канала блокировки Г/Т будет отличаться

4L60-E •  Крышка PWM 

Насос с PWM

Номер Описание

101 Клапан регулировки давления и
бустерный клапан

102 Нагрузочный клапан блокировки

103 Пружинка и шарик

101

102

103




