
  

 

GM 4L80-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Точки износа и вакуумной проверки
 Клапана указаны в ненагруженном положении, проверка должна проводиться в таком же положени. Точки проверки указаны 

стрелкой. Пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе.

Плита управления - 4L80-E
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Фильтр соленоида-
ограничителя и заглушка
• Движение со 2-ой

• Нет 4-ой

• Плохой прирост давления

Заменить на
34994-17K
Проверьте заглушку на износ

Клапан ручного управления
• Износ отверстия

• Погнутые клапаны

• Заедание клапана
Заменить на
34994-16
Проверьте отверстие и клапан на
видимый износ. Убедитесь, что клапан
перемещается свободно.

Информация по компонентам - в каталоге

Клапан регулировки бл. Г/Т
• Дрожание Г/Т

• Сгоревший Г/Т

• Проблемы загрузки/разгрузки

• Коды ошибок проскальзывания Г/Т

Заменить на
34994-01K  Стандартный

34994-18K  Увеличенный

34994-18K: Требует F-34994-TL18 & VB-FIX

Ограничительный клапан 

• Неправильное включение передач

• Коды ошибок соленоидов

• Сгорание лент/сцеплений

• Начало движения со 2-ой

• Сваливание с 3-ей на нейтраль

• Нет 4-ой передачи

• Ошибки 68, 85, 86 и 87

Заменить на
34200-16K Требует 77754-TL 

Управляющий клапан-аккумулятор
• Нечеткие переключения

• Низкое давление аккумулятора

• Завышенное давление на D
• Слабый рост давления на R

Заменить на
34994-22K требует F-34994-TL22 & VB-FIX 

Шарик и клапан 
3-ей и Reverse
• Ошибки передач 3/Reverse

• Сгорание сц. Direct
Проверять в вертикальном
положении с уст. шариками

Клапан переключения 2-3
• Проблемы переключений 2-3

Клапан переключения 1-2
• Проблемы переключений 1-2

Нужно 
заглушить

Шарик
Low/Reverse
•
 
Не включается вручн.

•

 

Ошибки включ. Rev
•

 

Сгоревшая лента Rev
Проверяйте в верти

-
кальном положении с
установл. шариками

Нужно
заглушить

Клапан 3-4 
• Ошибки переключения 3-4

http://www.sonnax.com/parts/2031
http://www.sonnax.com/parts/2029
http://www.sonnax.com/parts/2025
http://www.sonnax.com/parts/2032
http://www.sonnax.com/parts/1990
http://www.sonnax.com/parts/2033


  

 

GM 4L80-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Точки износа и вакуумной проверки
Клапана указаны в ненагруженном положении, проверка должна проводиться в таком же положени. Точки проверки указаны 
стрелкой. Пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе.

Насос - 4L80-E 

20

25

15

0

10

5

30
VACUUM
TEST

20

25

15

0

10

5

30
VACUUM
TEST

Информация по компонентам - в каталоге

Ограничительный клапан Г/Т
• Слишком высокое давление Г/Т

• Включение блокировки с ударом

Заглушка клапана регулятора давления
• Высокое линейное давление

• Повреждение деталей

Заменить на
34200-05K
Проверяйте отверстие при помощи вакуумной насадки

Клапан регулировки давления
• Плавают обороты двигателя

• Уменьшенный поток охладителя

• Маленькое давление разблокировки

• Перегрев Г/Т

Заменить на
34200-14K             Стандартный клапан
34200-36K               Увеличенный клапан

34200-36K Требует F-34200-TL36 & VB-FIX

Бустерный клапан
• Высокое линейное давлени

• Поломка деталей

• Гудение

• Некотролируемый рост линейного давления

Заменить на
34200-01K  С упл. кольцами

34200-03K  Ориг. параметры

34200-10K  Саморегулирующийся

Клапан включения и регул. блокировки
• Нет нагрузки Г/Т

• Перегрев контура Г/Т

Заменить на
34994-13  Заглушки с упл. кольцами 12,62мм

34994-14K  Заглушки с упл. кольцами 16,97мм
Проверяйте контуры 2-х клапанов

Заглушите
при проверке

http://www.sonnax.com/parts/1987
http://www.sonnax.com/parts/1989
http://www.sonnax.com/parts/1991
http://www.sonnax.com/parts/1991
http://www.sonnax.com/parts/1985
http://www.sonnax.com/parts/1986
http://www.sonnax.com/parts/1988
http://www.sonnax.com/parts/2027
http://www.sonnax.com/parts/2028


  

 

GM 4L80-E
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Вид в разборе
Плита управления

Раскладка плиты управления

Номер Описание

101
Шарик 3rd/Reverse  
и клапан (Внешний)
Клапан 3-4 (Внутренний)

102 Клапан переключения 2-3

103 Клапан переключения 1-2

104 Фильтр и заглушка 
Соленоида-ограничителя

105 Шарик

106 Фильтр соленоида давления

107 Клапан ручного управления

108 Клапан регулировки блок. Г/Т

109 Клапан ограничителя

110 Регулировочный клапан-аккум.

101
102

103

104

105

106

107

108

109
110
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Вид в разборе
Насос

Раскладка (насос)

Номер Описание

201 Клапан ограничителя Г/Т

202 Клапан включения блок. Г/Т

203

Клапан регулировки давления
(Внутренний)
Бустерный клапан
(Внешний)

204 Клапан блокировки

201

202

203

204




