
  

 

GM 4t65-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Точки износа и вакуумной проверки
 Оригинальные клапана указаны в ненагруженном состоянии и проверяться должны так же. Точки проверки обозначены

стрелкой. Пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе
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Информация по компонентам - в каталоге

Бустерный клапан
• Включение Rev. с ударом

• Низкий прирост давления

• Нечеткие переключения 
• Код ошибки 1811

Заменить на
84754-30K 

Клапан перекл. 1-2
• Колебание между 1 и 2 пер.

• Движение со 2-ой

• Нет переключения на 2-ую

Замените на
84754-62

Клапан-регулятор
давления
• Код ошибки 1811
• Плохой/резкий рост давления 

• Вибрация/проскальз. Г/Т

• Коды ошибок 741, 742

Заменить на
84754-44 Требуется 84754-TL44

Клапан управления блокировки Г/Т
• Код ошибки 741         •Вибрация Г/Т

• Нет блокировки          •Букс на высоких оборотах

• Отсутствие блокировки "на горячую"

Заменить на
84754-43K  Стандарт

84754-50K  Увеличенный размер

84754-50K: Требует F-84754-TL50 и VB-FIX

Нагрузочный клапан 
регулировки блок.Г/Т
• Проскальзывание Г/Т

• Код ошибки 741
• Ошибки пер. чисел

Заменить на
84754-34K требуется 84754-TL3

Клапан-аккумулятор
3-4
• Проблемы перекл. 3-4
• Нечеткие переключения

• Плохой рост давления

Заменить на
84754-55K  GM
84754-58K  Volvo
84754-55K & 84754-58K: Требует

F-84754-TL55 & VB-FIX

Клапан-аккумулятор
2-3
• Проблемы перекл. 2-3
• Плохой рост давления

Заменить на
84754-53K  

Клапан регулятора
давления          (‘99-и выше)
• Высок./нестаб. лин. давление

• Поломка насоса

• Проблемы смазки/перегр. Г/Т

Заменить на
84754-46K Требуется 84754-TL46

Бустерный серво-
клапан Forw. (‘99-и выше

• Задержка включений

• Пробуксовка с 1 на 2-ую

• Сгоревшая лента 1-2

Заменить на
84754-40K Требуется 84754-TL2

Клапан перекл.3-4 и клапан
ручного перекл. 4-3
• Зависимость качества пер. от температуры

• Нет 4-ой

• Анодирование поврежденных клапанов

Заменить на
84754-38K  Клапан 3-4
84754-39K  Ручной клапан 4-3

Клапан 2-3 и ручной 
клапан 3-2
• Зависимость качества пер. от темп.

• Движение со 2-ой

• Колебания переключений 2-3

• Нет 3-ей

• Анодированиие поврежд. клапанов

Заменить на
84754-36K  Клапан 2-3
84754-37K  Ручной клапан       3-2

Клапан 1-2

• Пробукс, длинные пер. 1-2

• Нечеткие переключения

• Плохой рост давления

Заменить на
84754-57K
Треб. F-84754-TL57 & VB-FIX 

Бустерный серво-
клапан Reverse
• Задержка включения Rev.

• Низк. давление Low/Rev

• Сгоревшая лента Reverse

Заменить на
84754-40K Требуется84754-TL2

Пров. одновр.

Изолируйте канал при помощи пены, ластика или резинового
кольца, смазанного сборочной смазкой

Заглушите отв.
на обратной
стороне

http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1388
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3963
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/2557
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1386
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/2998
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1387
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3365
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3366
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3354
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1100
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1410
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1412
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1411
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1399
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1413
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/3368
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1031
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1410


  

 

GM 4t65-E
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Точки износа и вакуумной проверки
 Оригинальные клапана указаны в ненагруженном состоянии и проверяться должны так же. Точки проверки обозначены 

стрелкой. Пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе.

Плита управления
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Информация о компонентах - в каталоге
Изолируйте канал при помощи ластика, пены или резинового
кольца, смазанного сборочной смазкой.

Клапан в обычном
     положении

Разверните
    клапан

Ограничительный клапан
• Код ошибки 1811
• Длинные переключения

• Пробуксовка Г/Т

• Выход из строя поршня Г/Т

• Слишком высокое линейное давление

• Слабое управление соленоидом ЕРС

• Начало движения со 2-ой

Заменить на
84596-02K Требует F-84596-TL & VB-FIX 

При проверке заглушите
отверстие с обратной стороны

Тут указана только часть
            плиты

http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/1389
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Вид в разборе
 Соленоиды не указаны

Раскладка плиты управления

Номер Описание

101 Клапан регулировки давления (внутр) 
Бустерный клапан (внешний)

102 Клапан переключения 1-2

103 Клапан регулировки давления

104 Клапан-шарик

105 Клапан управления блокировкой Г/Т

106 Клапан регулировки нагрузки Г/Т

107 Буст. серво-клапан Forward (‘99-и выше)

108 Буст. серво-клапан Reverse (‘99-и раньше)

109 Клапан переключения 3-4 (Внутренний) 
Клапан ручного перекл. 4-3 (Внешний)

110 Клапан переключения 2-3 (внутренний) 
Клапан ручного перекл. 3-2 (внешний)

111 Клапан-аккумулятор 1-2

112 Клапан-аккумулятор 3-4 (внутренний) 
Клапан-аккумулятор 2-3 (внешний)

201 Клапан-ограничитель

Часть плиты
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