
  

 

Aisin AW 60-40LE
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

        Плунжер модулятора 

                тормоза 2-4

          Проблемы пер. 2-4                                                       
                                                                                              Клапан 2-3                                                                                                                          

                                                                                       проблемы пер. 2-3
 

 

                                          

 
  

Клапан модулятора Клапан переключения  1-2

       тормоза 2-4                                                             проблемы переключения 1-2                       
пробл               Проблемы переключения 2-4 

 
 
 
 

Клапан регулятора давления  

-Высокое/низкое линейное давление

-Переключения нечеткие/с ударом

-Проблемы работы г/т

-Проблемы смазки

                                                                                          

 

 
 

 

  
  

 

 
 

 

  

 

 Доступен AW60-40LE-ZIP

Точки износа и ваккумной проверки                                          525
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Внимание! Оригинальные клапана на данном чертеже указаны в ненагруженном (свободном) положении. Проверка клапана должна 

осуществляться в том же положении, если нет иных рекомендаций. Точки, в которых следует проводить проверку, отмечены стрелкой и 

надписью Vacuum Test. Пружины не указаны для удобства чтения схемы. Низкие показатели вакуума указывают на износ.

Передняя часть плиты управления. Вид со стороны сепараторной пластины.

http://www.sonnax.com/parts/2769
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Клапан переключения 1-2                                                                        Клапан регул. давления                                                                                                                        

Проблемы переключения 1-2                                                                                                                            Высокое/низкое линейное давление

                                                                                                
Переключения нечеткие/с ударами

                                                                                                                                                                               Проблемы работы Г/Т
                                                                                                                                                                               Потеря смазки

 
 
 
   

 

 

 

                                                                                                        

   

 

 

 

 

   

 

 Заглушки клапана переключеия

 проблемы переключения

 

Клапан 3-4

                                                                                                                                           Проблемы перекл. 3-4
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 Доступен AW-60-40LE-ZIP

Области износа, точки вакуумной проверки                                          2525
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Внимание! Оригинальные клапана на данном чертеже указаны в ненагруженном (свободном) положении. Проверка клапана должна

осуществляться в том же положении, если нет иных рекомендаций. Точки, в которых следует проводить проверку, отмечены стрелкой.

Пружины не указаны для удобства чтения схемы. Низкие показатели вакуумного тестирования указывают на износ.

 Передняя часть плиты управления. Вид со стороны поддона.

                                                                    Клапан переключения 3-4
                                                                                                   проблемы переключения 3-4

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                   
    

                                                                                                                                   Клапан упр. блокировкой 

 Клапан переключения 2-3
- Проблемы переключения 2-3            

 -Пробуксовка/вибрация/ошибки ГТ

                                                                                                                                                                                -Отсутствует упр. давление 

                             

Бустерный клапан
Reverse

http://www.sonnax.com/parts/2769


  

 

Aisin AW 60-40LE
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Клапан вторичного регулятора
• Ошибки работы Г/Т

• Потеря смазки

Клапан регулировки тормоза 
2-4
• Сгоревший тормоз 2-4

• Проблемы переключения 2-4

Балансировочный клапан

 
 

2-3 и поршень аккумулятора 
Overdrive
• Проблемы переключения 2-3

• Сгоревшее сцепление Overdrive

• Удар на 3-ей передаче
Проверьте 1 канал, изолировав другой

Поршень аккумулятора  
2-4 и Forward 

• Сгоревшее сцепление Forward

• Сгоревшее сцепление 2-4

• Задержка включения Forward

• Удар при включении 2-4

 

 
 
 

 

 

 
 

 
   

 

  
  
    
                                                                             
 

  
  
  
   
  
  
  

                                                                                                                    

 

 
 

 

  
  

 

                 

  
  

 

            
  
  

 

 

 
 

  
  

 

 

 
 

 

  

          

 

 

 
 

 

  

         

  
  
   
                                   
 
  
  
  
   
   
   
  

 

 

 
 

 

  

         

                                                                
                                       

                      

  
  
   
   
   
  

 

 

 
 

 

  

         

  

 
 

                    
                                                                                                                                                                

   
   
   
  

 

 

 
 

 

  

         

  

 
 

   

 

 
   
   
  

 Доступен AW60-40LE-ZIP

 Области износа, точки вакуумной проверки          25

20
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5 

 30 0

 Внимание! Оригинальные клапана на данном чертеже указаны в ненагруженном (свободном) положении. Проверка клапана

 должнаосуществляться в том же положении, если нет иных указаний.Точки, в которых следует проводить проверку, отмечены стрелкой. 

 Пружины не указаны для удобства чтения схемы. Низкие показатели вакуумного теста говорят об износе.

                      Задняя часть плиты управления. Вид со стороны сепараторной пластины.

             Клапан управления Клапан соленоида регулятора 

 Coast                                                                                                     проблемы переключения
 Клапан регулятора

                                                                              Low Coast
                 Сгоревшее сцепление Coast

                                                                                                Сгоревшие 1-ая и Reverse
                                                                                            Задержка включеня Reverse или 

         первой в ручном режиме

 

                                                                                                    Проверяйте одновременно

 

Поршень аккумулятора
Reverse 

 
 

Клапан упр. блокировкой

  

Сгоревшее сцепление Reverse

 

Проблемы/коды ошибок 
           блокировки

  

Задержка включения Reverse

  

Удар при включении Reverse

http://www.sonnax.com/parts/2769
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Доступен  AW60-40LE-ZIP

104

Вид в разборе
Передняя часть плиты управления - вид со стороны поддона 

Раскладка передней части плиты

Номер Описание

101 Клапан регулятора давления 
и бустерный клапан

102 Клапан аккумулятора  
и плунжер

103 Клапан упр. тормозом 2-4  
и плунжер

104 Клапан переключения 1-2

105 Клапан переключения 2-3

106 Клапан переключения 3-4

107 Клапан блокировки Г/Т

Передняя часть плиты 
Вид со стороны поддона

107

102

101

103

Фильтр

106

105
104

Тестовый  
Клапан

Передняя часть плиты управления 
Вид со стороны сепараторной пластины

Проверочный клапан

Фильтр

http://www.sonnax.com/parts/2769
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Доступен AW60-40LE-ZIP

Раскладка задней части плиты управления

Номер Описание

201 Вторичный клапан регулятора

202 Клапан управления тормозом 
2-4 передачи

203 Клапан управления Low Coast 

204 Клапан соленоида регулятора

205 Поршень аккумулятора 
сцепления Reverse

206 Поршень аккумулятора 
тормоза 2-4

207 Клапан ручного управления

208 Поршень аккумулятора 
сцепления Forward

209 Поршень аккумулятора 
сцепления Overdrive

210 Клапан распределения 2-3

211 Клапан управления сц. Coast

212 Клапан управления блокировкой 
и плунжер

207

Фильтр

212

208 209

210

211

206

205

204

203
202

201

Тестовый
клапан

Тестовый 
Клапан

Тестовый
клапанБольшай шарик 6,35мм

Остальные 10 - маленькие. 5,54мм

Вид в разборе
Задняя часть плиты управления

http://www.sonnax.com/parts/2769



