
  

 

toyota U140E/F, U240E, U241E  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U140E-U241E-ZIP 

Точки износа и вакуумной проверки
 Клапаны указаны в ненагруженном состоянии и проверяться должны в таком же состоянии. Точки проверки указаны стрелками. 

Пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе.

Верхняя часть плиты – Вид снизу •  U241e

Заглушки. Разные места установки
• Потери давления

•  Проблемы включения, переключения и Г/Т

Заменить на
57917E-20K*

        4 места =







Клапан блокировки C2 (Direct)
• Сгоревшее сцепление C2
• Букс/скачки оборотов на 3-ей и 4-ой

Сливной клапан C2 (Direct)
• Сгоревшее сцепление C2
• Букс/скачки оборотов на 3-ей и 4-ой



Плунжерный клапан управления
сцеплением
• Выгорание сцепления

• Не включаются передачи

• Ошибки переключений

Заменить на
57917E-05K*

Клапан управления

B1 (2nd Brake) 
 

•  Сгоревший тормоз B1

• Букс/Скачки оборотов на 2-ой

Клапан соленоида-модулятора
• Букс/удар при переключениях

•  Букс Г/Т или плавают обороты

• Низкое давление в радиаторе

• Перегрев

• Высокое давление Rev.

• Перекрытия или перекл.

с ударамиЗаменить на
57917E-13K

Клапан упр. блокировкой
•  Проблемы блокировки/разблокировки

• Коды ошибок Г/Т

• Сгоревший Г/Т
Проверяйте оба канала 

одновременно.

Клапан-реле блокировки
•  Проблемы блокировки/разблокировки

• Коды ошибок Г/Т

• Сгоревший Г/Т

• Перегрев

Вторичный клапан регулятора
•  Блокировка с ударом

• Проблемы блокировки/разблокировки

• Сгоревший Г/Т

Заменить на
57917E-16K

Информация по компонентам - в каталоге
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http://www.sonnax.com/parts/2269
http://www.sonnax.com/parts/2264
http://www.sonnax.com/parts/2266
http://www.sonnax.com/parts/2267


  

 

toyota U140E/F, U240E, U241E  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U140E-U241E-ZIP 

Поршень-аккумулятор B1 (2nd Gear)
• Сгоревшее сцепление B1

• Букс/скачки обборотов на 2-ой

Заменить на
57917E-19K*

Поршень-аккумулятор

C2 (Direct)
• Сгоревшее сцепление C2
• Букс/скачки оборотов на 3-ей и 4-ой

Заменить на
57917E-19K*

Точки износа и вакуумной проверки
Клапаны указаны в ненагруженном состоянии и проверяться должны в таком же состоянии. Точки проверки указаны стрелками.

Пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе.

Верхняя часть плиты – Вид сверху •        U241e

Информация по компонентам - в каталоге
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toyota U140E/F, U240E, U241E  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U140E-U241E-ZIP 

Точки износа и вакуумной проверки
 Клапаны указаны в ненагруженном состоянии и проверяться должны в таком же состоянии. Точки проверки указаны стрелками.

Пружины не указаны. Низкие показатели вакуумной проверки говорят об износе.

Нижняя часть плиты – Вид снизу •   U241e



Заглушки. Разные места установки
• Потеря давления

•  Ошибки переключения/включения и Г/Т

Заменить на
57917E-20K*

         3 места =



Клапан регул. давления
•  Низкое/высокое лин. давление

•  Удары/нечеткие переключения

• Сгорание сцеплений и тормозов

• Повышенное давление Reverse

• Низкое давление Г/Т

Заменить на
57917E-08K

Клапан управления

C2 (Direct Clutch) 
 

• Сгоревшее сцепление C2
• Букс/скачки оборотов на 3-ей и 4-ой



Бустерный клапан
•  Недост. рост линейного давления на D

•  Повышенное давление Reverse

• Нечеткие переключения

Заменить на
57917E-01K*

Клапан управления

B1 (2nd Brake) 
 

• Сгоревший тормоз В1

• Букс/скачки оборотов на 2-ой

Клапан управления

B2 (1st и Reverse Brake)
• Сгоревший тормоз В2

• Задержка включения Reverse

• Задержка включения Low в ручном

режиме

Информация по компонентам - в каталоге
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http://www.sonnax.com/parts/2265
http://www.sonnax.com/parts/2262


  

 

toyota U140E/F, U240E, U241E  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U140E-U241E-ZIP 

Раскладка верхней части плиты

Номер Описание

111 Поршень аккумулятора C2

112 Поршень аккумулятора B1 

Вид с разборе

Нижняя и верхняя части плиты •   U241e

Верхняя часть плиты 
           вид снизу

110

109

108

107

106

101

102

103

105

104

111

101

Верхняя часть плиты 
Вид сверху

112

Раскладка верхней части плиты

Номер Описание

101 Клапан блокировки C2 

102 Вторичный клапан регулятора

103 Клапан управления блокировкой

104 Клапан-реле блокировки

105 Клапан соленоида модулятора

106 Клапан управления B3

107 Клапан блокировки B1

108 Клапан регулировки нагрузки

109 Клапан слива C2

110 Тройной проверочный клапан

http://www.sonnax.com/parts/3047


  

 

toyota U140E/F, U240E, U241E  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U140E-U241E-ZIP 

Вид в разборе

Верхняя и нижняя часть плиты •    U241e

Нижняя часть плиты 
            вид снизу

206

201

202

203

205

204

Шарик в данном месте

используется только в

тех АКПП, где есть сов-
падающее отверстие на

сепараторной пластине

 

Нижняя часть плиты 
вид сверху

Раскладка нижней части плиты

Номер Описание

201 Клапан управления C2

202 Главный регулировочный клапан

203 Клапан управления B2

204 Клапан управления B1

205 Клапан переключения 3-4

206 Клапан ручного управления

http://www.sonnax.com/parts/3047



