
  

 

ToyoTa/Lexus u660e, u660F  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® доступен U660E-ZIP 

Точки износа и вакуумной проверки
 Оригинальные клапана указаны в нерабочем положении. Проверка должна проводиться тоже в нерабочем положении. Места проверки
указаны стрелкой. Пружины на чертеже отсутствуют. Низкие значения вакуумной проверки указывают на износ.

Верхняя часть плиты

Информация по клапанам находится в каталоге
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Поршень аккумулятора B3
• Включение Reverse с ударом

• Удар 2-3 или 4-5

• Сгоревший тормоз B3

Заменить на
47740-11K

Клапан+реле блок. Г/Т
• Проблемы блок/разблокировки

• Коды ошибок Г/Т

• Перегрев АКПП

Заглушки
• Потеря линейного давления и SLT
• Проблемы переключений

• Сгоревшие сцепления и тормоза

Заменить на
47740-21K  

Поршень аккумулятора B1
• Удар 1-2 или 5-6

• Сгоревший тормоз B1

Заменить на
47740-11K

Поршень аккумулятора B2
• Удар при включении Reverse

• Сгоревший тормоз B2

Заменить на
47740-11K

Поршень аккумулятора C1
•  Задержка включения Forward или

включение с ударом

• Сгоревшее сцепление С1

Заменить на
47740-12K

Поршень аккумулятора C2
• Удар 3-4

• Сгоревшее сцепление C2

Заменить на
47740-11K

Вторичный клапан
регулировки давления
• Перегрев АКПП

• Износ подшипников/втулок

• Поломки из-за смазки

Клапан Reverse

• Задержка включения Reverse

• Низкое давление Low/Reverse

• Сгоревший тормоза B2/B3

Бустерный клапан 
блокировки
• Проблемы блок/разблокировки

• Коды ошибок Г/Т; P2757
• Перегрев АКПП

Заменить на
47740-06K

Проверьте канал
сдвинув клапан внутрь
на 3,18мм и заблокировав его
оригинальным стопором

Проверьте канал
сдвинув клапан наружу на 
3,18мм, заблокировав его
оригинальным стопором
и прикрыв канал с обратной
стороны пальцем

Проверьте каждый канал
сдвинув клапан наружу
на 3,18мм и заблокировав 
его оригинальным стопором







Клапан блокировки Г/Т
• Проблемы блок/разблокировки Г/Т

• Коды ошибок Г/Т; P2757
• Перегрев АКПП

http://www.sonnax.com/parts/3502
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4309
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4318
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4309
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4309
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4316
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4309
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4300


  

 

ToyoTa/Lexus u660e, u660F  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U660E-ZIP 
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Zip Kit® 

Информация по клапанам находится в каталоге







Средняя часть плиты 
• Вид сверху

Средняя часть плиты. Нижняя сторона

Заглушите, когда
проверяете клапан
нагрузки B2

Заглушите, когда
проверяете клапан
регулятора давления

Заглушите, когда
проверяете клапан
нагрузки B1

Заглушите, когда,
проверяете буст.
клапан нагрузки B1

Бустерный клапан Reverse
• Задержка вкл. Reverse 

• Низкое давление Reverse
• Сгоревшие тормоза B2, B3

Заменить на
47740-17K

Нагрузочный клапан B1
• ошибки переключения 1-2, 5-6

• сгоревшая лента B1

Заглушите канал
на обр. стороне


Заблокируйте этот канал
и канал на обратной стороне

Бустерный клапан B1
• Проблемы переключения 1-2, 5-6

• Сгоревший тормоз B1

Заменить на
47740-19K

Заблокируйте клапан
сдвинув внутрь.
Используйте шарик 5,5мм

Первичный клапан
рег. давления
 Высокое/низкое лин. давл.

 резкие/нечеткие перекл.

 сгоревшие сцепления

Заглушите канал
на обратной
стороне

Клапан посл. перекл.
• Ошибки переключения

• Сгоревшие сцепления/тормоза

Заглушите канал на
обратной стороне

Клапан управления наг-

рузкой B2
• Задержка включения Reverse

• Сгоревший тормоз B2

Клапан управления B2
• Задержка включения Reverse

• Сгоревший тормоз B2

Клапан соленоида регулятора
• Проблемы переключения

• Коды ошибок соленоида регулятора

• Пробуксовка Г/Т

• Невозможность регулировки давления

Клапан управления 
нагрузкой сц. C2
• Пробуксовка 4,5,6

• Сгоревшее сц. C2

Оригинальные клапана указаны в нерабочем положении. Проверка должна проводиться тоже в нерабочем положении. Места проверки
указаны стрелкой. Пружины на чертеже отсутствуют Низкие значения вакуумной проверки указывают на износ.

http://www.sonnax.com/parts/3502
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4313
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4311
http://www.sonnax.com/product-lines/transmission/parts/4308


  

 

ToyoTa/Lexus u660e, u660F  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U660E-ZIP 

Вид в разборе
 Зависит от типа авто. Некоторые пружины могут быть не показаны

Верхняя часть плиты
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104
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110

103

102

101

Шарик 9,98мм

Шарик 5,54мм

Шарик 5,54мм

Верхняя часть плиты. Раскладка

Номер Описание

101 Клапан управления блок. (внутренний) 
Бустерный клапан блокировки (внешний)

102 Клапан-реле блокировки

103 Клапан Reverse

104 Вторичный клапан регулировки давления

105 Поршень аккумулятора B3

106 Поршень аккумулятора B1

107 Поршень аккумулятора B2

108 Поршень аккумулятора C1

109 Поршень аккумулятора C2

110 Нажимной клапан проверки смазки

111 Нажимной клапан проверки Г/Т

http://www.sonnax.com/parts/3502


  

 

ToyoTa/Lexus u660e, u660F  
TIME TESTED • INDUSTRY TRUSTED

Zip Kit® Доступен U660E-ZIP 

209

Шарик  
9,98мм

208

207

206

205

204

203

202

201Фильтр

Фильтр

Шарик  
5,54мм

Шарик 9,98мм

Верхняя часть плиты. Раскладка

Номер Описание

201 Нагрузочный клапан B1 (внутренний) 
Бустерный клапан B1 (внешний)

202
Первичный клапан (внутренний)
Бустерный клапан Reverse (внешний)

203 Клапан последовательности перекл.

204 Клапан управления сцеплением

205 Клапан регулировки нагрузки C2

206
Нагрузочный клапан реле B2 (Внутренний)
Клапан управления нагрузкой B2 (внешн)

207
Клапан управления B2 (внутренний)
Клапан реле B2 (внешний)

208 Клапан ручного управления

209 Клапан соленоида-регулятора

Вид в разборе
 Зависит от типа авто. Некоторые пружины могут быть не показаны

Средняя часть плиты

http://www.sonnax.com/parts/3502



